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Piastra inferiore: n°4 asole per viti M10
CaratterlStIChe generall Modello Portata nom. unitaria (kg) Peso cad. (kg)
I | gruppi di pesatura
mod. GPA-NT sono concepiti per GPA-NT 500 500 5,2
una facile installazione ed
. - . GPA-NT 1000 1000 5.2
utilizzo. Completi di accessori
meccanici per la compensazione GPA-NT 2000 2000 5,2

di assestamenti e/o dilatazioni
termiche, non richiedono alcuna
presenza di tiranti o altri sistemi
di limitazione degli spostamenti.
I gruppi di pesatura

mod. GPA-NT, completi delle
scatole di giunzione, vengono
sottoposti a taratura con masse
campione, presso il nostro
stabilimento. Possono essere
equipaggiati con celle di carico
con classe di precisione fino a
4000 divisioni OIML.

Sistema a 3 punti di appoggio

Schema di montaggio

Caratteristiche tecniche ~ Optionals

[ | gruppi di pesatura I Versione approvata CE.
mod. GPA-NT sono forniti in
versione anticorrosiva. Ciascun
modulo é dotato di una cella di
carico del tipo a taglio in acciaio
inox (grado di protezione IP67).
Tale cella é protetta contro
eventuali sovraccarichi tramite
apposito limitatore.

Sistema a 4 punti di appoggio
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Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, |'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preawviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.
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